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Part Ne 93469

MASTERFLOW/ 7K 13742 il [

| Assembly instruction/ &2+

Vigtigt / Important / Wichtig
Forfilter / Prefilte / Vorfilter / 15 K

Vandtryk / Water pressure / Wasserdruck / 7K [%: 2-2.5 bar ~ 29 - 36 PSI

DK
Plastslange i vandafgang tilpasses
efter laengde pa afgangsrer. Dog

skal slangens leengde malt fra ventilen min. 60 cm.

Min. 80 cm./ B2%2 80/E:kK

Vandafgangsrar / Water outlet pipe / Wasserausless Rohr/ 7k &

60[E K

g
Plasikslange / Plasic hose / Plastikschlauch/ #8434k &

Min. 60 cm./ =¥

'.‘l ||

20 cm.
R

GB

The plastic hose for the water outlet most be
adjusted according to the length of the outlet pipe.
However, the length of the hose measured from
the valve has to be at least 60 cm.

DE

Plastikschlauch im Wasserauslass wird nach
der Lange des Auslassrohrs angepasst.

Die Schlauchlange vom Ventil gemessen muss
aber min 60 cm. sein.
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Vigtigt!

Vandtilgang /
Water inlet /
Wasserzulauf/
#okO

ISO 7 / 1-Rp %2

Eller /
Or/
Oder /
BgE

Vandafgang /
Water outlet /
Wasserauslass/
HzkO
iso7/1-Rp %2

Skal pakkes med tape eller flydende pakning.
Ved montage kan overspaending af rgr gdeleegge ventilhuset !!

GB
Important !

Have to be packed with tape or liquid sealing.
Overstightening the pipe during assembling is liable to fracture

the valve casing !!

DE
Achtung !

Muss mit Klebeband oder Flissigdichtstoff verpackt sein.
Wird das Rohr zu stark angezogen, kann das Ventilgehause

beschadigt werden !!

CN

e
AE!

BB S E R R .
WMREFRELR, SBUFKAIESHIE! !

MASTER FLOW

Reservedel / Spareparts / Ersatzteile

ITEM NO. | PART NO. DK GB DE
1 8500523 KONTROL KNAP CONTROL BUTTON DREHKNOPF
2 93467 MEMBRANE MEMBRANE MEMBRANE

3 33506011

FLANGEM@TRIK M6 A2 DIN 6923

COLLAR HEAD NUT M6 A2 DIN 6923

SECHSKANTMUTTER M/FLANSCH M6 A2 DIN 6923
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